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commerciaux durant l’hiver
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Les architectes paysagistes qui conçoivent des espaces extérieurs adaptés aux climats froids sont 

confrontés à certains défis lorsque vient le temps de choisir leurs matériaux de construction. En effet, 

pour éviter bien des problèmes (potentiellement coûteux), ils doivent opter pour des matériaux qui 

résistent aux cycles de gel-dégel et aux agents de déglaçage. Une planification stratégique est donc 

essentielle pour la réalisation de ce type de projets.

En prenant des précautions et en choisissant les produits appropriés, vous contribuerez à protéger votre 

design extérieur contre la neige et la glace, qui peuvent compromettre sa durabilité.

Les dommages causés par les conditions hivernales

Une rude tempête hivernale peut endommager l’aménagement extérieur de votre propriété 

commerciale.

Même si un entretien régulier aide à protéger votre design extérieur toute l’année, la glace et la neige 

sont des facteurs influents, même pour les matériaux de construction les plus durables. Voici quelques 

éléments dont vous devez tenir compte :

· Les matériaux qui ne sont pas conçus pour durer se dégraderont en raison des cycles de gel-dégel.

· Si vos systèmes de pavage perméable sont obstrués, la glace et la neige fondantes qui ne s’écoulent 

pas risquent de geler de nouveau et d’entraîner des dommages.

· Les matériaux utilisés pour votre aménagement peuvent se dégrader s’ils ne sont pas conçus pour 

résister aux agents de déglaçage, surtout lorsque ces derniers sont appliqués fréquemment tout au 

long de la saison hivernale.

· En grattant la neige et la glace sur les matériaux de surface utilisés pour votre design, vous risquez de 

les endommager.

Heureusement, il existe des solutions pour aider les architectes à conserver et à protéger les espaces 

extérieurs qu’ils conçoivent.

Des solutions pour que votre aménagement extérieur  

résiste au froid

Dans des conditions de glace et de neige, il est essentiel de concevoir un espace sécuritaire et dégagé 

afin de faciliter les déplacements des visiteurs. Il y a quelques éléments à prendre en considération pour 

rendre votre espace pratique et convivial.
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Utilisez les agents de déglaçage appropriés

UTILISEZ du chlorure de sodium (sel de déglaçage), mais N’UTILISEZ PAS du chlorure de magnésium  

ou de l’acétate de calcium et de magnésium sur vos surfaces. 

Des études ont montré que « le béton exposé au chlorure de sodium ne subissait que des effets 

indésirables mineurs, le cas échéant, tandis que les échantillons exposés au chlorure de calcium, au 

chlorure de magnésium ou à l’acétate de calcium et de magnésium subissaient une détérioration 

importante, dont l’écaillage, la fissuration, la perte de masse et la perte de résistance à la compression », 

déclare David Smith de l’Interlocking Concrete Pavement Institute (ICPI). 

Épandez les agents de déglaçage avec parcimonie

Une utilisation excessive d’agents de déglaçage peut causer d’importants dommages aux matériaux de 

surface de votre design, surtout si ces derniers ne sont pas conçus à l’épreuve de ces agents.  

Les architectes peuvent préserver la durabilité de leur espace extérieur en choisissant des pavés dont  

la garantie couvre la détérioration causée par l’utilisation de sels de déglaçage. 

Déneigez vos surfaces pavées

L’ICPI recommande d’enlever d’abord la neige et la glace sur les surfaces avant d’y appliquer un agent de 

déglaçage. « N’utilisez pas des agents chimiques de déglaçage sur vos surfaces au lieu de les déneiger; 

réservez plutôt ces produits pour faire fondre la glace formée par les précipitations verglaçantes ou 

Pavé Perméable Victorien 60 mm Lisse en Brun Châtaigne, Noir Onyx et Gris Calcaire
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par le gel de la fonte des neiges, explique l’ICPI. Une fois la neige et la glace délogées, elles doivent 

rapidement être retirées des surfaces, de même que les sels de déglaçage, à l’aide d’une pelle ou d’un 

chasse-neige afin d’éviter les accumulations de produits chimiques de déglaçage. »

Vous devriez également utiliser une pelle pour enlever toute la neige fondue mêlée à des composés 

de déglaçage, car ce mélange peut corroder les surfaces métalliques environnantes et endommager 

l’aménagement paysager ainsi que la végétation. Il est donc préférable de le retirer avant qu’il ne se 

répande dans l’environnement.

Protégez vos surfaces du gel à l’aide du jus de betterave

Une étude de l’ICPI a indiqué que l’application de jus de betterave sur les surfaces gelées pouvait 

contribuer à les déblayer plus efficacement. En fait, certaines villes utilisent un mélange à base de 

saumure de betterave pour déblayer les routes pendant les tempêtes hivernales, car le jus de betterave 

ralentit la vitesse de congélation sur les surfaces.

« Lorsque l’humidité commence à geler sur la chaussée, le mélange de jus ralentit le processus de 

congélation. Ainsi, la neige reste fondante plus longtemps, et les équipes de déneigement ont plus de 

temps pour l’enlever avant qu’elle ne se transforme en glace. De plus, comme il y a moins de gel au sol, 

les équipes n’ont pas besoin de répandre de la saumure aussi souvent », écrit Alice Mannett dans le 

Ottawa Herald.

Pavé Industria Série 300 Lisse en Nickel Grisé, Noir Onyx, Gris Calcaire et personnalisé Rouge
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 A.  PAVÉ PERMÉABLE DE TECHO-BLOC

 B .  MATÉRIAU DE REMPLISSAGE DE JOINT GRANULAT 2,5-10 mm (1/8"-3/8")

 C.  LIT DE POSE 50 mm (2") GRANULAT 2,5-10 mm (1/8"-3/8")

 D.  FONDATION 100 mm (4") GRANULAT 5-28 mm (1/4"-1 1/8")

 E.  SOUS-FONDATION GRANULAT 40-80 mm (1 5/8"-3 1/8")

 F.  MEMBRANE IMPERMÉABLE

 G.  INFRASTRUCTURE

 H.  BORDURE DE BÉTON

 I.  DRAIN PERFORÉ RACCORDÉ À UN SYSTÈME DE DRAINAGE

 J.  GÉOTEXTILE

Un choix de matériaux résistants aux tempêtes hivernales

Contrairement à l’asphalte et aux pavés en béton traditionnels, les pavés perméables fournissent aux 

architectes du monde entier des solutions plus durables et plus résistantes aux intempéries pour leurs 

designs extérieurs.

Un système d’aménagement à l’aide de pavés perméables offre une solution de filtration passive. Celle-

ci se compose d’une superposition de pavés autobloquants sur des granulats, et d’une sous-couche de 

base en pierre qui recueille l’eau, amorce le processus de filtration et ralentit la réintroduction de l’eau 

dans l’environnement. Cette solution contribue à réduire le ruissellement et à prévenir le débordement 

des systèmes d’eaux pluviales.

Pavés perméables – conditions d’aucune infiltration

Coupe transversale type

Ce type de système de pavage en béton « est très durable et résiste à la dégradation, car la densité 

élevée d’un pavé restreint la pénétration du produit de déglaçage », déclare David Smith de l’ICPI.

Comme les matériaux utilisés pour un aménagement peuvent se dégrader considérablement avec le 

temps en raison des cycles de gel-dégel, un système de pavage perméable offre également les avantages 

suivants dans des conditions de gel :

· Les pavés en béton sont perméables. Ils n’absorbent pas l’eau et ne l’emprisonnent pas, réduisant ainsi 

le risque qu’elle gèle dans une couche de pavés. « De plus, la teneur élevée en ciment d’un pavé l’aide à 

résister aux dommages causés par la pression de la glace qui prend de l’expansion », selon l’ICPI.

· Les pavés perméables empêchent l’eau et la neige fondante de s’accumuler sur les surfaces piétonnes 

et de geler (ou de regeler) au fil du temps, offrant ainsi un environnement plus sécuritaire pour les 

visiteurs. De plus, de par leur nature préfabriquée, ils présentent une surface uniforme (et sécuritaire), 
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contrairement à l’asphalte, dont la surface est plus hétérogène et sur laquelle les déplacements 

peuvent être moins aisés. Ce système perméable permet également de réduire les applications 

répétées de produits de déglaçage lorsque plusieurs cycles de congélation se produisent.

· Les solutions de pavage perméable aident à diminuer les risques d’inondation, car les pavés permettent 

à l’eau de s’écouler plus lentement et de s’accumuler dans leurs couches de base. De plus, elles 

préviennent le gel et l’obstruction des systèmes d’eaux pluviales.

Pavé Hydra Lisse en Gris
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Autres avantages des pavés perméables

Les pavés perméables constituent non seulement des ajouts élégants au design extérieur d’un bâtiment 

commercial, mais ils présentent aussi d’autres avantages dans les climats froids.

L’utilisation d’agents de déglaçage sur une surface asphaltée peut entraîner une concentration élevée 

de chlorure dans les eaux de ruissellement. « Le composant de chlorure des agents de déglaçage à 

base de chlorure ne produit pas facilement une précipitation, n’est pas biodégradable, ne fait pas partie 

d’un processus biologique et n’est pas absorbé de façon importante par la surface minérale ou le sol », 

selon le Minnesota Stormwater Manual. « Le chlorure en tant que tel est très mobile et peut avoir une 

influence sur les sols, la végétation, les eaux souterraines, les eaux de surface et l’air. »

Les pavés perméables, quant à eux, réduisent la quantité de chlorure qui peut se répandre dans le milieu 

environnant. Une étude récente menée en Ontario a révélé une concentration maximale de chlorure de 

20 000 mg/litre dans le ruissellement sur l’asphalte, tandis qu’elle était de 8000 mg/litre sur des pavés 

perméables, soit une réduction de 60 % par rapport à l’asphalte.

De plus, en utilisant des pavés perméables, nul besoin de concevoir des aménagements à l’aide de pavés 

chauffants pour réduire les accumulations de neige ou de glace. Cependant, si votre client insiste pour 

obtenir des pavés chauffants, vous pouvez créer un design combinant des pavés perméables et des pavés 

chauffants non perméables, surtout dans les aires plus petites et moins fréquentées. Les produits non 

perméables peuvent être conçus pour permettre l’écoulement vers l’aménagement de pavés perméables, 

réduisant ainsi les risques d’inondation et offrant une entrée ou un espace piétonnier plus sécuritaire.

Pavé Hydra Lisse en Gris
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Des solutions de pavage afin de parer à toute éventualité

Dans les climats marqués par de fréquentes tempêtes hivernales et des températures glaciales, il est 

essentiel de choisir des matériaux de construction fiables.

Techo-Bloc propose des solutions de chaussée perméable permettant de concevoir des allées et des 

entrées sécuritaires pour les visiteurs des bâtiments. De plus, les pavés Techo-Bloc sont accompagnés 

d’une garantie qui couvre l’intégrité structurelle de leurs produits, y compris les dommages causés par 

les agents de déglaçage au chlorure de sodium.

Créez vos plus beaux designs extérieurs à l’aide de matériaux qui sauront résister aux climats hivernaux 

les plus rigoureux. Vous souhaitez en savoir plus? Consultez notre collection de ressources et de guides.

Pavé Hydra Lisse en Gris


