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PDESSUS DE PALETTE

Le pavé Aquastorm rencontre et surpasse 
les exigences de la norme ASTM C131,9 
Concrete Grid Paving Units.

NOTES
Voir pages 60 à 62 pour plus  
d'informations techniques. Pour connaître 
la procédure d’installation appropriée au 
pavé perméable, voir pages 99 à 104  
pour plus d'informations techniques.

Voir page 29 pour plus d'informations  
sur les applications.

LARGEUR DES JOINTS : 1 5/8” ( 41 mm) 
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 38 % 
TAUX D'INFILTRATION : 2 395 po/hr 
(60 842 mm/hr)

CONDITIONS HIVERNALES
Les sels de déglaçage ne doivent jamais être utilisés sur le 
gazon car le sel l’endommagerait. La lame de la souffleuse doit 
être réglée de manière à laisser un couvert de neige tapée de 2 
à 4 cm (3/4 à 1 1/2 po) pour protéger le gazon des grands froids 
et éviter qu’il soit arraché lors du déneigement.

Spécifications par palette Impérial Métrique

Cubage 78,39 pi2 7,28 m2

Poids approximatif 2 245 lb 1 018 kg

Nombre de rangs 7

Couverture par rang 11,20 pi2 1,04 m2

Couverture linéaire par rang	 Prof. 13,39 pi lin. 4,08 m lin.

Longueur 6,69 pi lin. 2,04 m lin.

H
LL

Dimension des unités pouces mm Unités / palette
A Hauteur 3 15/16 100 56 unités

Largeur 10 1/16 255
Longueur 20 1/16 510

DESCRIPTION : Pavé TEXTURE : Lisse

AQUASTORM

Aquastorm

Gris Gris

01 | Motif linéaire 02 | Motif linéaire 03 | Motif à chevrons 04 | Motif à chevrons 

AQUASTORM 01 - Linear Pattern AQUASTORM 02 - Linear Pattern AQUASTORM 03 - Herringbone Pattern AQUASTORM 04 - Herringbone Pattern

Les motifs de pose sont présentés à titre d’exemple seulement. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.
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AQUASTORM - REMPLISSAGE DES CAVITÉS

VARIABLE

A

B

C

D

E

F

G

H

ALVEOLE

A. TECHO-BLOC AQUASTORM PERMEABLE PAVER 
3 15

16 " (100 mm) THICK.
B. JOINTS AND CAVITIES FILLING MATERIAL 

ASTM No 8 (CSA 2.5-10 mm) AGGREGATE
C. BEDDING COURSE 2" (50 mm) 

ASTM No 8 (CSA 2.5-10 mm) AGGREGATE
D. BASE COURSE 4" (100 mm)

ASTM No 57 (CSA 5-28 mm) AGGREGATE
E. SUBBASE COURSE

ASTM No 2 (CSA 40-80 mm) AGGREGATE
F. GEOTEXTILE
G. SUBGRADE
H. CONCRETE EDGE
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ALVEOLE

A. TECHO-BLOC AQUASTORM PRECAST CONCRETE PAVER 
15

16 " (100mm) THICK.3
B. TOPSOIL INFILL (CAVITIES AND JOINTS)
C. SAND SETTING BED (CONCRETE SAND) 1" (25 mm)
D. EXTRA WIDTH EQUAL TO FOUNDATION THICKNESS
E. LAWN
F. PLASTIC EDGE
G. NAIL
H. GEOTEXTILE
I. COMPACTED GRANULAR BASE 0-3⁄4" (0-20 mm)
J. SUBGRADE

REMPLISSAGE AVEC GAZON

Vue en coupe

REMPLISSAGE AVEC GRANULAT

Vue en coupe

Installation guides

D E

F

G

H

I

J

A B

C

ALVEOLE

A. PAVÉ DE BÉTON AQUASTORM DE TECHO-BLOC 100 mm (3
15

16 ") D'ÉPAISSEUR .
B. TERREAU POUR REMPLISSAGE DES JOINTS ET

CAVITÉS
C. LIT DE POSE (SABLE À BÉTON) 25 mm (1")
D. LARGEUR EXCÉDENTAIRE ÉGALE À L’ÉPAISSEUR DE

LA FONDATION
E. GAZONNEMENT
F. BORDURE DE PLASTIQUE
G. CLOU
H. GÉOTEXTILE
I. FONDATION GRANULAIRE COMPACTÉE 0-20 mm 

(0-3⁄4")
J. INFRASTRUCTURE

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES

A.	 PAVÉ PERMÉABLE AQUASTORM DE TECHO-BLOC 100 mm  
(3  / ") D'ÉPAISSEUR.

B.	 MATÉRIAU POUR REMPLISSAGE DES JOINTS ET CAVITÉS. 
GRANULAT 2,5-10 mm (⅛" - ⅜")

C.	 LIT DE POSE 50 MM (2")  
GRANULAT 2,5-10 mm (⅛" - ⅜")

D.	 FONDATION 100 mm (4")  
GRANULAT 5-28 mm (¼"-1 ⅛")

E.	 SOUS-FONDATION  
GRANULAT 40-80 MM (1 ⅝" - 3 ⅛")

F.	 GÉOTEXTILE
G.	 INFRASTRUCTURE
H.	 BORDURE DE BÉTON
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