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Renseignements géneraux
VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATEUR POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE. 

Veuillez lire attentivement les renseignements contenus dans ce guide avant d'installer et 
d'utiliser votre foyer . Un entretien, une installation ou une utilisation inappropriés pourraient 
provoquer de sérieuses blessures, un incendie ou des dommages non couverts par la garantie .



 
IMPORTANT
En premier lieu, Techo-Bloc recommande fortement de vérifier auprès de votre municipalité 
quels sont les règlements relatifs à l'installation et à l'utilisation d'un foyer extérieur. Nous vous 
recommandons aussi de communiquer avec votre compagnie d'assurance habitation pour les 
aviser de votre nouvelle acquisition. 

Ne faites pas brûler des bûches directement sur   la base de la cheminée, le bois doit toujours 
reposer sur un support à l’épreuve du feu.

Emplacement
Ce foyer est conçu pour usage extérieur seulement et ne devrait pas être utilisé à l'intérieur 
d'un bâtiment, d'un garage, d'un hangar ou de tout autre espace clos. 

Lors de la sélection de l’emplacement destiné à votre foyer, assurez-vous d’allouer une 
distance minimale de 6 mètres (19,6 pieds) de toute structure ou immeuble (par exemple, 
maison, garage, gloriette, etc.). Vérifier les normes et règlements municipaux concernant le 
dégagement à respecter par rapport aux immeubles et limites de la propriété.
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Assurez-vous que rien à proximité du foyer ne puisse représenter un risque d'incendie 
ou de blessure comme une branche d'arbre, une bâche, un parasol, un fil électrique, un 
transformateur, etc. 

Assurez-vous de garder les matériaux combustibles à une distance sécuritaire de 2,5 m (8 pi) 
de l’avant du foyer.



Foyer  
Manchester  
GRIS CALCAIRE 
 
DIMENSIONS Ce dessin est à titre informatif seulement. Il ne représente aucun site particulier.

DESSUS  

CÔTÉ



Foyer  
Manchester  
GRIS CALCAIRE 
 
DIMENSIONS Ce dessin est à titre informatif seulement. Il ne représente aucun site particulier.

DEVANT

A . DALLE DE BÉTON COULÉ SUR PLACE- 30 
MPa, 150 mm (6") D'ÉPAISSEUR

B . TREILLIS SOUDÉ 152 X 152 MW 18,7 X MW 
18,7 
(6 X 6-W2,9/W2,9) SELON LES CONDITIONS 
DU SITE   

C . PILIER DE BÉTON COULÉ DE 300 mm 
(12") Ø ÉTENDRE À 150 mm (6") SOUS 
LA PROFONDEUR DE GEL SELON LES 

CONDITIONS SU SITE ET LES EXIGENCES 
DU CODE DU BÂTIMENT 

D . PIERRE NETTE 20 mm (3/4") 150 mm 
(6") D'ÉPAISSEUR MIN . SELON LES 
CONDITIONS DU SITE

E . SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTÉ

F . GÉOTEXTILE



DESSUS  

CÔTÉ

Foyer  
Manchester  
BRUN CHÂTAIGNE 
 
DIMENSIONS Ce dessin est à titre informatif seulement. Il ne représente aucun site particulier.



DEVANT

Foyer  
Manchester  
BRUN CHÂTAIGNE 
 
DIMENSIONS Ce dessin est à titre informatif seulement. Il ne représente aucun site particulier.

A . DALLE DE BÉTON COULÉ SUR PLACE - 30 
MPa, 150 mm (6") D'ÉPAISSEUR

B . TREILLIS SOUDÉ 152 X 152 MW 18,7 X MW 
18,7 
(6 X 6-W2,9/W2,9) SELON LES CONDITIONS 
DU SITE   

C . PILIER DE BÉTON COULÉ DE 300 mm 
(12") Ø ÉTENDRE À 150 mm (6") SOUS 
LA PROFONDEUR DE GEL SELON LES 

CONDITIONS SU SITE ET LES EXIGENCES 
DU CODE DU BÂTIMENT 

D . PIERRE NETTE 20 mm (3/4") 150 mm 
(6") D'ÉPAISSEUR MIN . SELON LES 
CONDITIONS 
DU SITE

E . SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTÉ

F . GÉOTEXTILE



Préparation : Fondation 
1.   Déterminez l'endroit où vous voulez installer le foyer dans votre cour ou sur votre patio. 

Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une unité préfabriquée et que l'entrepreneur ou le distributeur 
aura besoin d'un accès suffisant pour pouvoir livrer le foyer. 

2.   Procéder à l’excavation, selon les besoins, pour la fondation en béton. La fondation doit 
respecter les normes du code du bâtiment. Vérifiez les exigences du code du bâtiment et 
de la réglementation municipale applicables à la construction de votre foyer.

3.  Les dessins qui suivent sont à titre d’indication seulement; il ne sont pas propres à un site 
spécifique. L’installateur a l’entière responsabilité de vérifier toutes les mesures et les 
règlements applicables avant la construction.                            

Installation du foyer
1.    Retirez les sangles d'expédition de la base et insérez la fourche du chariot élévateur dans 

les ouvertures de la base. 

2.   Installez la base sur la dalle en béton (voir PRÉPARATION : Dalle et base plus haut). 

3.   Installez les blocs de remplissage dans les trous des fourches. 

1 2

3

4.   Retirez les sangles d'expédition qui attachent la partie supérieure du foyer à la palette. 

5.   Insérez les fourches du chariot élévateur dans les ouvertures de la partie supérieure et 
déposez celle-ci sur la base du foyer. Assurez-vous que les deux parties sont précisément 
alignées à l'aide des repères sur la base, sans quoi il sera impossible de faire glisser le 
conduit correctement en position. 

6.   Une fois la partie supérieure en place, retirez les vis d'expédition du conduit et faites-le 
glisser en place. Il est important que le conduit repose à plat sur le dessus de la base et 
pas sur les rebords. Assurez-vous que le conduit glisse bien à l'intérieur de l'ouverture en 
béton. Fixez le capuchon de la cheminée au conduit à l'aide des trous du capuchon. 
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7.    Placez les blocs de remplissage dans les trous des fourches. 

8.  Une chenêt (support à buches) à l’épreuve du feu doit obligatoirement être utilisé pour 
soutenir les bûches. Ne faites pas brûler des bûches directement sur   la base de la cheminée, 
le bois doit toujours reposer sur un support à l’épreuve du feu. On peut se procurer des 
chenêts dans la plupart des quincailleries.

9.   Placez délicatement les caissons à bois (le cas échéant) de chaque côté du foyer. Faites 
bien attention, car le chanfrein pourrait se briser si le caisson est poussé trop fort contre le 
foyer. 

support à bûches  
533 mm x 330 mm | 21" x 13" 
maximum

caisson à bois

10.  Lisez «Utilisation et entretien» avant d’allumer un feu dans votre foyer.  

NB :  Si vous prévoyez d'installer ce foyer de façon permanente, vous devriez fixer les 
parties du foyer ensemble et les blocs de remplissage dans les ouvertures avec du 
mortier. Sinon, omettez le mortier. 

Important: Utilisation et entretien
›  La zone autour du foyer doit être libre de tout combustible comme l'essence, le gaz, les 

liquides et les vapeurs inflammables. 

›  N’utilisez jamais d’essence, de combustible à lanterne, de kérosène, d’allume-feu liquide ou 
autres liquides similaires pour allumer ou raviver un feu dans le présent foyer. Gardez de tels 
liquides éloignés du foyer pendant son utilisation.

›  Ne surchauffez pas.

›  Gardez toujours un extincteur ou un tuyau d'arrosage à portée pour les cas d'urgence. 

›  Évitez d'utiliser le foyer lorsqu'il vente. 

›  À chaque utilisation, avant d'allumer un feu, retirez toute accumulation de cendres, de bois ou 
de débris du foyer pour vous assurer que les conditions d'utilisation sont sécuritaires. 



›  Enlèvement des cendres : Placez les cendres dans un contenant de métal possédant un 
couvercle étanche. Gardez le contenant fermé sur un plancher ou un sol incombustible, loin 
de tout matériau combustible, jusqu’au moment d’en disposer. Si on dispose des cendres en 
les enfouissant dans le sol ou en les dispersant en surface, les cendres doivent rester dans le 
contenant fermé jusqu’à ce que les braises soient complètement refroidies.

›  Les enfants et les animaux ne devraient JAMAIS être laissés sans surveillance lorsqu'un feu 
est allumé. Nous recommandons fortement que des mesures de sécurité adéquates soient 
adoptées et que vos invités se tiennent à une distance minimum de 1 m (36") du foyer afin 
d'éviter les blessures. 

›   Vous ne devez PAS vous asseoir, vous étendre ou vous tenir debout sur le foyer. 

›  Assurez-vous que la zone autour du foyer est libre de tout jouet, vêtement, etc. 

›  N'utilisez jamais le foyer pour cuisiner. 

›  N’utilisez pas de foyer encastré ni tout autre produit non conçu pour le présent foyer.

›  AVERTISSEMENT : Ce foyer n’a pas été testé avec un ensemble de bûches à gaz non 
ventilées. Afin de réduire le risque d’incendie ou de blessure, n’installez pas un ensemble de 
bûches à gaz non ventilées dans le présent foyer.

›  AVERTISSEMENT : Le présent foyer n’a pas été testé pour être utilisé avec des portes. Afin 
de réduire le risque d’incendie ou de blessure, n’installez pas de portes.

›  Ne laissez jamais un feu sans surveillance. 

›  Laissez le feu s'éteindre de lui-même à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence.

›  AVERTISSEMENT : Lors de l’utilisation de bûches solides comme combustible : ne piquez 
pas ou ne remuez pas les bûches pendant la combustion. N’utilisez que des bûches évaluées 
spécifiquement pour un foyer et consultez les avertissements relatifs aux bûches et les 
indications préventives sur l’emballage avant de les utiliser.

›  N’utilisez que du bois solide comme combustible

›  Formation et enlèvement de la créosote

-   Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et autres vapeurs organiques qui, 
se combinant à la vapeur d’eau évacuée, forme la créosote. Ces vapeurs se condensent 
dans le conduit relativement froid de la cheminée d’un appareil brûlant lentement et, 
lorsqu’elle prend feu, la créosote produit un feu extrêmement chaud. 

-   Par conséquent, la gaine de cheminée doit être inspectée au moins deux fois par année 
pendant la saison de chauffage afin de déterminer si une accumulation s’est produite.

- Toute accumulation de créosote doit être nettoyée pour éviter les risques de feu de 
cheminée.

Préparation d’un feu
1.   Sur le support à bûches, placez 4 ou 5 boules de papier journal froissé dans le foyer.

2.  Sur le dessus du papier journal, placez plusieurs morceaux de bois d’allumage.

3.  Par-dessus le bois d’allumage, placez 3-4 morceaux de bois massif.

4.  Allumez le papier journal avec soin.

NB: Si vous éteignez le feu avec de l'eau ou tout autre liquide, cela va entraîner  
le gauchissement des composants en métal de l'ensemble d'accessoires et favoriser la 
rouille. 



Les foyers Brun Châtaigne et Gris Calcaire diffèrent l’un de l’autre par la couleur mais aussi légère-
ment par la conception. Le foyer Brun Châtaigne utilise le couronnement York alors que le foyer 
Gris Calcaire nécessite le couronnement Arrondi. Consultez le Techo-Spec pour plus de détails.



SANS FRAIS :
1.877.832.4625 
WWW.TECHO-BLOC.COM

C O N T A C T E Z - N O U S

FIER MEMBRE DE

CINCINNATI 
9950 Farr CT, Cincinnati, OH  45246

DETROIT 
2210 Scott Lake Rd., Waterford, MI  48328

ILLINOIS 
8201 31st St. W, Rock Island, IL  61201

ILLINOIS 
24312 W. Riverside Dr., Channahon, IL  60410

INDIANA 
2397 County Rd 27, Waterloo, IN  46793

MARYLAND 
6710 Binder Ln., Elkridge, MD  21075

MASSACHUSETTS 
70 East Brookfield Rd., North Brookfield, MA  01535

MINNESOTA 
4372 170th St. W, Farmington, MN  55024

NASHVILLE 
160 Center Point Rd. S, Hendersonville, TN  37077

NEW YORK 
55-65 South 4th Street., Bay Shore, NY  11706

NORTH CAROLINA 
5135 Surrett Dr., Archdale, NC  27263

OHIO 
97 Industrial St., Rittman, OH  44270

PENNSYLVANIA 
852 W. Pennsylvania Ave., Pen Argyl, PA  18072

PENNSYLVANIA 
23 Quarry Rd., Douglassville, PA  19518

MONTRÉAL 
5255 rue Albert-Millichamp, Saint-Hubert,  
QC J3Y 8Z8

CHAMBLY 
7800 rue Samuel-Hatt, Chambly, QC J3L 6W4

OTTAWA 
581 Somme Street, Gloucester, ON K1G 6Y7

TORONTO 
10 Freshway Dr., Vaughan, ON L4K 1S3

TORONTO 
2852 Cedar Creek Road, Ayr, ON N0B 1E0
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