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DESSUS DE PALETTE

NOTES
Les bordures Avignon et Pietra sont pourvues 
d’un système de retenue en plastique pouvant 
être fixé avec un clou de 8” ou 10” (200 mm ou 
250 mm).

La retenue de bordure s’insère facilement dans 
la rainure derrière le bloc et un clou de 8” ou 
10” (200 mm ou 250 mm) retient le bloc en 
place. Clous exclus. 

Voir page 125 pour plus d'informations 
techniques. 

SYSTÈME DE RETENUE DE 
BORDURE EN PLASTIQUE.  
(clou non-inclus)

Spécifications par palette Impérial Métrique

Cubage 96 pi lin. 29,20 m lin.

Poids approximatif 1 277 lb 579 kg

Nombre de rangs 4

Couverture linéaire par rang 24 pi lin. 7,32 m lin.

(Moyenne) 1 pi lin. = 1 unité 1 m lin. = 3,28 unités
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Dimension des unités pouces mm Unités / palette
A Hauteur 4 1/2 114 32 unités

Prof. 3 1/8 80
Longueur 8 7/8 225

B Hauteur 4 1/2 114 32 unités
Prof. 3 1/8 80

Longueur 11 13/16 300

C Hauteur 4 1/2 114 32 unités
Prof. 3 1/8 80

Longueur 14 3/4 375

DESCRIPTION : Bordure TEXTURE : Face Éclatée et Antique

PIETRA

Pietra

Brun Châtaigne Beige Carbonifère Gris Calcaire Gris Champlain


