
ACCESSO
IRES 

D
'EXTÉRIEU

R

103

te
ch

o-
bl

oc
.c

om

BRANDON FOYER RECTANGULAIRE

Spécifications par palette Impérial Métrique

Cubage 58 unités 58 unités

Poids approximatif 2 660 lb 1 207 kg

Hauteur 19 15/16 po 507 mm

Profondeur 44 1/2 po 1 130 mm

Longueur 57 3/4 po 1 467 mm

Unités Brandon 90 mm 20 unités C   
Unités de coin Brandon 90 mm 30 unités

Unités Couronnement 8 unités

GARANTIE TECHO-BLOC APPLICABLE SUR LES  
PIERRES BRANDON. GARANTIE NON APPLICABLE  
SUR L’ENSEMBLE D’ACCESSOIRES POUR FOYER

NOTES
Vendu prêt-à-monter (non préassemblé). 
Couronnements pré-découpés Raffinato 
inclus.

Techo-Bloc n’est pas responsable 
des dommages causés au foyer s’il 
est installé sans insertion ou sans 
l’ensemble d’accessoires. Le foyer n’est pas 
conçu pour des grands feux. Le feu doit être 
maintenu à au moins 6 po des blocs formant 
la paroi du foyer. Une chaleur excessive 
pourrait entraîner des dommages aux 
composants du foyer.

*Pour une allure authentique, chaque option de 
couleur est composée de tons clairs et foncés. 
La présence d’ingrédients naturels dans la 
recette de fabrication, tel que le granit, donne 
place à une variété de tons, de veines et de 
textures d’une pierre à l’autre.

Voir page 104 pour plus d'informations 
techniques. 

Brandon Rectangular Fire pit

32 1/2" - 825 mm

34 1/2" - 876 mm

20"
508 mm

18 1/4" - 464 mm

20 1/4" - 514 mm

0.105" - 2.7 mm

Brûleurs HPC (vendu séparément)

ELAMEF "2/1
DAERHT EPIP

 LAITNEDISER :NI SAG
YLNO ERUSSERP

"3
"3

"3

LIATED TEKCARB

ENIL XELF

EVLAV YEK
TEKCARB

NAPPIL "3.1

"5.2

)"1 -/+( "4

"63"23X"46K56K56"41X"63XELF-41X63KPFLM-ROT
"63"82X"65K56K56"21X"03XELF-21X03KPFLM-ROT
"63"82X"65K56K56"21X"42XELF-21X42KPFLM-ROT

ODEPROTATNEP
XELF DNTS
HTGNEL ENIL"AUTB DRADNATSNAP

TRAHC NOISNEMID
REBMUN TRAP

"A

YLNO ESU ROODTUO-DEIFITREC ASC
ESU LAITNEDISER DNA LAICREMMOC ROF

1202/8/7 ETAD NOISIVER

-ROT DDA SRENRUB ODEPROT ROF*

SLORTNOC STCUDORP HTRAEH
.DR SNOYL 5222

24354 HO ,GRUBSIMAIM
0089.585.778 :EERF LLOT

0089.634.739 :ENOHP
moc.erifcph.www

:setoN
GNITNEV REPORP.1

.)stnev .ni.qs 81 hcae 2 muminiM( sedis gnisoppo no stnev .ni.qs 81 hcae 4 dnemmoceR :SERUSOLCNE
.K09 OT PU SKNAT LLAMS HTIW ESU ROF RO SMETSYS GNIPIP DEXIF HTIW ESU ROF - YLPPUS SAG.2

.C.W "0.7 :mumixaM ;.C.W "0.6 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG larutaN
.C.W "0.11 :mumixaM ;.C.W "0.01 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG PL

 tcudorp eht fo utb xam detats eht ot detar si tcudorp eht ot ylppus leuf niam tnenamrep eht morf desu eb yam taht enil xelf yna erusnE :TNATROPMI
.72.6 ASC*57.12Z ISNA ot deifitrec dna

.YTNARRAW DNA NOITACIFITREC YNA DIOV LLIW TCUDORP FO NOITACFIDOM.5
.SEDOC LACOL DNA SNOITCURTSNI NOITALLATSNI RERUTCAFUNAM LLA WOLLOF.6

.ETAD NOISIVER EHT FO SA SNOITACIFICEPS S'RERUTCAFUNAM TCELFER DNA EURT DEREDISNOC ERA SNOISNEMID LLA.7
.GNIWARD ELACS TON OD.8

EHT TA TNERRUC SAW NIEREH DENIATNOC NOITAMROFNI LLA .SESOPRUP GNINNALP DNA GNIZIS ROF ERA SGNIWARD ESEHT.9
.GNIWARD EHT FO YCARUCCA EHT ROF ELBISNOPSER S'RERUTCAFUNAM EHT  .TNEMPOLEVED FO EMIT

ofni/moc.sliatedDAC.www TISIV NOITAMROFNI YNAPMOC DNA TCUDORP ROF :ETON S'ROTCARTNOC.01
.700-177 REBMUN ECNEREFER

700-177

KPFLM - NAP ELGNATCER

LEETS SSELNIATS 403 :LAIRETAM

ENIL XELF HTIW - TRESNI TIP ERIF TIL HCTAM

WEIV EDIS

EZIS ERUSOLCNE DEDNEMMOCER

Foyer au bois

OPTIONS & ACCESOIRES (vendus séparément)

Caisson

Caractéristiques :
Gas naturel ou gas propane
65K Standard BTU
Allumage par bouton poussoir
Inclus dans l'ensemble :
Brûleur en acier inoxydable avec plateau en 
aluminium, supports de montage, vanne Dante 
avec allumage par bouton-poussoir, évents,
pierre de lave et couvercle en acier inoxydable.
Voir page 117 pour plus d'infomations.

FOYER COURONNEMENT

Brun Châtaigne

FOYER COURONNEMENT

Gris Calcaire
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BRANDON FOYER RECTANGULAIRE (PRÊT-À-MONTER)

A.		 CUVE D’ACIER

B.		 PIERRE NETTE 20 mm (3/4"), 100 mm (4”) D’ÉPAISSEUR

C.		 BLOC DE COURONNEMENT RAFFINATO 60 mm (PRÉDÉCOUPÉ)

D.		 BLOC BRANDON 90 mm

E.		 REVÊTEMENT EN PAVÉS OU DALLES DE TECHO-BLOC

F.		  LIT DE POSE 25 mm (1”)

G.		 FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE

H.		 BLOC DE COIN BRANDON 90 mm

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

- COURONNEMENT RAFFINATO 60 mm : 8

- 	Bloc Brandon 90 mm C  :  20 

- 	Bloc de coin Brandon 90 mm : 30

NOTE : 	 Fixer les blocs à l’aide d’une colle à béton résistante à la chaleur. 
L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation de la fosse à 
feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.

COUPE 1-1

DESSUS

ÉLÉVATION A

ÉLÉVATION B

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

Installation guides

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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Spécifications par palette Impérial Métrique

Cubage 66 unités 66 unités

Poids approximatif 2 454 lb 1 113 kg

Hauteur 19 15/16 po 507 mm

Profondeur 53 1/2 po 1 359 mm

Longueur 53 1/2 po 1 359 mm

Unités Brandon 90 mm 20 unités A , 20 unités B
Unités de coin Brandon 90 mm 20 unités

Unités Couronnement 6 unités

GARANTIE TECHO-BLOC APPLICABLE SUR LES  
PIERRES BRANDON. GARANTIE NON APPLICABLE  
SUR L’ENSEMBLE D’ACCESSOIRES POUR FOYER

NOTES
Vendu prêt-à-monter (non préassemblé). 
Couronnements pré-découpés Raffinato 
inclus.

Techo-Bloc n’est pas responsable 
des dommages causés au foyer s’il 
est installé sans insertion ou sans 
l’ensemble d’accessoires. Le foyer n’est pas 
conçu pour des grands feux. Le feu doit être 
maintenu à au moins 6 po des blocs formant 
la paroi du foyer. Une chaleur excessive 
pourrait entraîner des dommages aux 
composants du foyer.

*Pour une allure authentique, chaque option de 
couleur est composée de tons clairs et foncés. 
La présence d’ingrédients naturels dans la 
recette de fabrication, tel que le granit, donne 
place à une variété de tons, de veines et de 
textures d’une pierre à l’autre.

Voir page 106 pour plus d'informations 
techniques. 

BRANDON FOYER CARRÉ

Brandon Square Fire pit

26 3/4" - 679 mm

28 3/4" - 730 mm

17 1/2"
445 mm

26 
3/4"

679
 mm

26 3/4" - 679 mm

28 3/4" - 730 mm

0.105" - 2.7 mm

WWW.BREEO.CO

SMOKELESS FIRE PIT 
SPECIFICATIONS
SKU: ZO-24SLFP-SQ

MATERIAL:
Zentro: 
Black Painted Steel

Weight:  
113 lbs.

BLOCK FIRE PIT THAT IT FITS: 27-33 in.

DIMENSIONS:
Inside Diameter of Bowl: 24 in.

Outside Diameter of Rim: 35 in.

Total Height: 12 in.

SQUARE
ZENTRO 24

12 in.

24 in.

35 in.

Caisson 
sans fumée

FOYER COURONNEMENT

Brun Châtaigne

FOYER COURONNEMENT

Gris Calcaire

Foyer au bois

OPTIONS & ACCESOIRES (vendus séparément)

Caisson

LIATED TEKCARB

ELAMEF "2/1
DAERHT EPIP

 LAITNEDISER :NI SAG
YLNO ERUSSERP

"3

"3
"3

ENIL XELF
EVLAV YEK
TEKCARB

NAP

)"1 -/+( "4

"63"45K56"81"03X"03XELF-QS-03KPFLM-ROT
"63"45K56"81"42X"42XELF-QS-42KPFLM-ROT
"63"54K56"21"81X"81XELF-QS-81KPFLM-ROT

ODEPROTATNEP
XELF DNTS
HTGNEL ENIL"A

UTB DRADNATS
NAP

TRAHC NOISNEMID
REBMUN TRAP

"A

YLNO ESU ROODTUO-DEIFITREC ASC
ESU LAITNEDISER DNA LAICREMMOC ROF

-ROT DDA SRENRUB ODEPROT ROF*

1202/8/7 ETAD NOISIVER

SLORTNOC STCUDORP HTRAEH
.DR SNOYL 5222

24354 HO ,GRUBSIMAIM
0089.585.778 :EERF LLOT

0089.634.739 :ENOHP
moc.erifcph.www

:setoN
GNITNEV REPORP.1

.)stnev .ni.qs 81 hcae 2 muminiM( sedis gnisoppo no stnev .ni.qs 81 hcae 4 dnemmoceR :SERUSOLCNE
.K09 OT PU SKNAT LLAMS HTIW ESU ROF RO SMETSYS GNIPIP DEXIF HTIW ESU ROF - YLPPUS SAG.2

.C.W "0.7 :mumixaM ;.C.W "0.6 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG larutaN
.C.W "0.11 :mumixaM ;.C.W "0.01 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG PL

 tcudorp eht fo utb xam detats eht ot detar si tcudorp eht ot ylppus leuf niam tnenamrep eht morf desu eb yam taht enil xelf yna erusnE :TNATROPMI
.72.6 ASC*57.12Z ISNA ot deifitrec dna

.YTNARRAW DNA NOITACIFITREC YNA DIOV LLIW TCUDORP FO NOITACFIDOM.5
.SEDOC LACOL DNA SNOITCURTSNI NOITALLATSNI RERUTCAFUNAM LLA WOLLOF.6

.ETAD NOISIVER EHT FO SA SNOITACIFICEPS S'RERUTCAFUNAM TCELFER DNA EURT DEREDISNOC ERA SNOISNEMID LLA.7
.GNIWARD ELACS TON OD.8

EHT TA TNERRUC SAW NIEREH DENIATNOC NOITAMROFNI LLA .SESOPRUP GNINNALP DNA GNIZIS ROF ERA SGNIWARD ESEHT.9
.GNIWARD EHT FO YCARUCCA EHT ROF ELBISNOPSER S'RERUTCAFUNAM EHT  .TNEMPOLEVED FO EMIT

ofni/moc.sliatedDAC.www TISIV NOITAMROFNI YNAPMOC DNA TCUDORP ROF :ETON S'ROTCARTNOC.01
.010-177 REBMUN ECNEREFER

010-177

KPFLM - NAP ERAUQS TALF

LEETS SSELNIATS 403 :LAIRETAM

ENIL XELF HTIW - TRESNI TIP ERIF TIL HCTAM

WEIV EDIS

EZIS ERUSOLCNE DEDNEMMOCER Système de grillade Outpost™ 
Seulement pour le caisson  
sans fumée

Brûleurs HPC 
Caractéristiques :
Gas naturel ou gas propane
65K Standard BTU
Allumage par bouton poussoir
Inclus dans l'ensemble :
Brûleur en acier inoxydable avec plateau en 
aluminium, supports de montage, vanne Dante 
avec allumage par bouton-poussoir, évents,
pierre de lave et couvercle en acier inoxydable.
Voir page 117 pour plus d'infomations.

Transformer un foyer en barbecue au bois.
Poids : 12 lbs. 9 oz.
Diamètre : 22 po.
Voir page 118 pour plus d'infomations.

Brûleurs HPC et accessoires Breeo
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BRANDON FOYER CARRÉ (PRÊT-À-MONTER)

A.		 CUVE D’ACIER

B.		 PIERRE NETTE 20 mm (3/4"), 100 mm (4”) D’ÉPAISSEUR

C.		 BLOC DE COURONNEMENT RAFFINATO 60 mm (PRÉDÉCOUPÉ)

D.		 BLOC BRANDON 90 mm

E.		 REVÊTEMENT EN PAVÉS OU DALLES DE TECHO-BLOC

F.		  LIT DE POSE 25 mm (1”)

G.		 FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE

H.		 BLOC DE COIN BRANDON 90 mm

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

-		  COURONNEMENT RAFFINATO 60 mm : 6

-		  Bloc Brandon 90 mm : 20 A  , 20 B

-		  Bloc de coin Brandon 90 mm : 20

NOTE : 	 Fixer les blocs à l’aide d’une colle à béton résistante à la chaleur. 
L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation de la fosse à 
feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.

COUPE 1-1

DESSUS

ÉLÉVATION A

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

Installation guides

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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KIT DE BRÛLEUR HPC

HPC CARRÉ - Compatibke avec Brandon Carré et Prescott

HPC RECTANGLE - Compatible avec Brandon Rectangle et Raffinato

HPC ROND - Compatible avec Lumi et Valencia

LIATED TEKCARB

ELAMEF "2/1
DAERHT EPIP

 LAITNEDISER :NI SAG
YLNO ERUSSERP

"3

"3
"3

ENIL XELF
EVLAV YEK
TEKCARB

NAP

)"1 -/+( "4

"63"45K56"81"03X"03XELF-QS-03KPFLM-ROT
"63"45K56"81"42X"42XELF-QS-42KPFLM-ROT
"63"54K56"21"81X"81XELF-QS-81KPFLM-ROT

ODEPROTATNEP
XELF DNTS
HTGNEL ENIL"A

UTB DRADNATS
NAP

TRAHC NOISNEMID
REBMUN TRAP

"A

YLNO ESU ROODTUO-DEIFITREC ASC
ESU LAITNEDISER DNA LAICREMMOC ROF

-ROT DDA SRENRUB ODEPROT ROF*

1202/8/7 ETAD NOISIVER

SLORTNOC STCUDORP HTRAEH
.DR SNOYL 5222

24354 HO ,GRUBSIMAIM
0089.585.778 :EERF LLOT

0089.634.739 :ENOHP
moc.erifcph.www

:setoN
GNITNEV REPORP.1

.)stnev .ni.qs 81 hcae 2 muminiM( sedis gnisoppo no stnev .ni.qs 81 hcae 4 dnemmoceR :SERUSOLCNE
.K09 OT PU SKNAT LLAMS HTIW ESU ROF RO SMETSYS GNIPIP DEXIF HTIW ESU ROF - YLPPUS SAG.2

.C.W "0.7 :mumixaM ;.C.W "0.6 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG larutaN
.C.W "0.11 :mumixaM ;.C.W "0.01 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG PL

 tcudorp eht fo utb xam detats eht ot detar si tcudorp eht ot ylppus leuf niam tnenamrep eht morf desu eb yam taht enil xelf yna erusnE :TNATROPMI
.72.6 ASC*57.12Z ISNA ot deifitrec dna

.YTNARRAW DNA NOITACIFITREC YNA DIOV LLIW TCUDORP FO NOITACFIDOM.5
.SEDOC LACOL DNA SNOITCURTSNI NOITALLATSNI RERUTCAFUNAM LLA WOLLOF.6

.ETAD NOISIVER EHT FO SA SNOITACIFICEPS S'RERUTCAFUNAM TCELFER DNA EURT DEREDISNOC ERA SNOISNEMID LLA.7
.GNIWARD ELACS TON OD.8

EHT TA TNERRUC SAW NIEREH DENIATNOC NOITAMROFNI LLA .SESOPRUP GNINNALP DNA GNIZIS ROF ERA SGNIWARD ESEHT.9
.GNIWARD EHT FO YCARUCCA EHT ROF ELBISNOPSER S'RERUTCAFUNAM EHT  .TNEMPOLEVED FO EMIT

ofni/moc.sliatedDAC.www TISIV NOITAMROFNI YNAPMOC DNA TCUDORP ROF :ETON S'ROTCARTNOC.01
.010-177 REBMUN ECNEREFER

010-177

KPFLM - NAP ERAUQS TALF

LEETS SSELNIATS 403 :LAIRETAM

ENIL XELF HTIW - TRESNI TIP ERIF TIL HCTAM

WEIV EDIS

EZIS ERUSOLCNE DEDNEMMOCER

ELAMEF "2/1
DAERHT EPIP

 LAITNEDISER :NI SAG
YLNO ERUSSERP

"3
"3

"3

LIATED TEKCARB

ENIL XELF

EVLAV YEK
TEKCARB

NAPPIL "3.1

"5.2

)"1 -/+( "4

"63"23X"46K56K56"41X"63XELF-41X63KPFLM-ROT
"63"82X"65K56K56"21X"03XELF-21X03KPFLM-ROT
"63"82X"65K56K56"21X"42XELF-21X42KPFLM-ROT

ODEPROTATNEP
XELF DNTS
HTGNEL ENIL"AUTB DRADNATSNAP

TRAHC NOISNEMID
REBMUN TRAP

"A

YLNO ESU ROODTUO-DEIFITREC ASC
ESU LAITNEDISER DNA LAICREMMOC ROF

1202/8/7 ETAD NOISIVER

-ROT DDA SRENRUB ODEPROT ROF*

SLORTNOC STCUDORP HTRAEH
.DR SNOYL 5222

24354 HO ,GRUBSIMAIM
0089.585.778 :EERF LLOT

0089.634.739 :ENOHP
moc.erifcph.www

:setoN
GNITNEV REPORP.1

.)stnev .ni.qs 81 hcae 2 muminiM( sedis gnisoppo no stnev .ni.qs 81 hcae 4 dnemmoceR :SERUSOLCNE
.K09 OT PU SKNAT LLAMS HTIW ESU ROF RO SMETSYS GNIPIP DEXIF HTIW ESU ROF - YLPPUS SAG.2

.C.W "0.7 :mumixaM ;.C.W "0.6 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG larutaN
.C.W "0.11 :mumixaM ;.C.W "0.01 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG PL

 tcudorp eht fo utb xam detats eht ot detar si tcudorp eht ot ylppus leuf niam tnenamrep eht morf desu eb yam taht enil xelf yna erusnE :TNATROPMI
.72.6 ASC*57.12Z ISNA ot deifitrec dna

.YTNARRAW DNA NOITACIFITREC YNA DIOV LLIW TCUDORP FO NOITACFIDOM.5
.SEDOC LACOL DNA SNOITCURTSNI NOITALLATSNI RERUTCAFUNAM LLA WOLLOF.6

.ETAD NOISIVER EHT FO SA SNOITACIFICEPS S'RERUTCAFUNAM TCELFER DNA EURT DEREDISNOC ERA SNOISNEMID LLA.7
.GNIWARD ELACS TON OD.8

EHT TA TNERRUC SAW NIEREH DENIATNOC NOITAMROFNI LLA .SESOPRUP GNINNALP DNA GNIZIS ROF ERA SGNIWARD ESEHT.9
.GNIWARD EHT FO YCARUCCA EHT ROF ELBISNOPSER S'RERUTCAFUNAM EHT  .TNEMPOLEVED FO EMIT

ofni/moc.sliatedDAC.www TISIV NOITAMROFNI YNAPMOC DNA TCUDORP ROF :ETON S'ROTCARTNOC.01
.700-177 REBMUN ECNEREFER

700-177

KPFLM - NAP ELGNATCER

LEETS SSELNIATS 403 :LAIRETAM

ENIL XELF HTIW - TRESNI TIP ERIF TIL HCTAM

WEIV EDIS

EZIS ERUSOLCNE DEDNEMMOCER

ELAMEF "2/1
DAERHT EPIP

"3
"3

"3

ENIL XELF

TEKCARB EVLAV YEK

)"1 -/+( "4

"63-K04"57.7XELF-8KPFLM
RENRUB DNUOR

 XELF DNTS
HTGNEL ENIL"AUTB DRADNATSNAP

TRAHC NOISNEMIDREBMUN TRAP

"63"45K56K56"57.92XELF-KPFLM03ATNEP-ROT
"63"45K56K56"57.32XELF-KPFLM42ATNEP-ROT
"63"54K56K56"57.71XELF-KPFLM81ATNEP-ROT
"63"54K56K56"57.31XELF-KPFLM41ATNEP-ROT

ODEPROTATNEPRENRUB ATNEP
 XELF DNTS
HTGNEL ENIL"A

UTB DRADNATS
NAP

TRAHC NOISNEMID
REBMUN TRAP

"A

YLNO ESU ROODTUO-DEIFITREC ASC
ESU LAITNEDISER DNA LAICREMMOC ROF

 LAITNEDISER :NI SAG
YLNO ERUSSERP

-ROT DDA SRENRUB ODEPROT ROF*

1202/8/7 ETAD NOISIVER

LIATED TEKCARB

SLORTNOC STCUDORP HTRAEH
.DR SNOYL 5222

24354 HO ,GRUBSIMAIM
0089.585.778 :EERF LLOT

0089.634.739 :ENOHP
moc.erifcph.www

:setoN
GNITNEV REPORP.1

.)stnev .ni.qs 81 hcae 2 muminiM( sedis gnisoppo no stnev .ni.qs 81 hcae 4 dnemmoceR :SERUSOLCNE
.K09 OT PU SKNAT LLAMS HTIW ESU ROF RO SMETSYS GNIPIP DEXIF HTIW ESU ROF - YLPPUS SAG.2

.C.W "0.7 :mumixaM ;.C.W "0.6 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG larutaN
.C.W "0.11 :mumixaM ;.C.W "0.01 :muminiM :erusserP ylppuS gnitarepO :saG PL

 tcudorp eht fo utb xam detats eht ot detar si tcudorp eht ot ylppus leuf niam tnenamrep eht morf desu eb yam taht enil xelf yna erusnE :TNATROPMI
.72.6 ASC*57.12Z ISNA ot deifitrec dna

.YTNARRAW DNA NOITACIFITREC YNA DIOV LLIW TCUDORP FO NOITACFIDOM.5
.SEDOC LACOL DNA SNOITCURTSNI NOITALLATSNI RERUTCAFUNAM LLA WOLLOF.6

.ETAD NOISIVER EHT FO SA SNOITACIFICEPS S'RERUTCAFUNAM TCELFER DNA EURT DEREDISNOC ERA SNOISNEMID LLA.7
.GNIWARD ELACS TON OD.8

EHT TA TNERRUC SAW NIEREH DENIATNOC NOITAMROFNI LLA .SESOPRUP GNINNALP DNA GNIZIS ROF ERA SGNIWARD ESEHT.9
.GNIWARD EHT FO YCARUCCA EHT ROF ELBISNOPSER S'RERUTCAFUNAM EHT  .TNEMPOLEVED FO EMIT

ofni/moc.sliatedDAC.www TISIV NOITAMROFNI YNAPMOC DNA TCUDORP ROF :ETON S'ROTCARTNOC.01
.800-177 REBMUN ECNEREFER

800-177

KPFLM - NAP DNUOR TALF

LEETS SSELNIATS 403 :LAIRETAM

ENIL XELF HTIW - TRESNI TIP ERIF TIL HCTAM

WEIV EDIS

EZIS ERUSOLCNE DEDNEMMOCER

WEIV CIRTEMOSI
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DESCRIPTION

Conçu pour les foyers extérieurs à gaz (naturel ou propane), le design breveté 
du brûleur Torpedo™️ de HPC délivre la plus grande flamme certifiée CSA du 
marché. Fabriqué en acier inoxydable soudé de qualité commerciale, ce brûleur 
s'intègre parfaitement à tout design de foyer.

QUE CONTIENT LE COFFRET D’UN BRÛLEUR HPC  ?

Unités Valencia : brûleur et valve de raccordement, des accessoires, un 
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un 
support pour le kit de vanne à gaz , cinq colliers d’installation et un couvercle, 
ainsi qu’un orifice déjà installé de 65 000, et un orifice fourni séparément 
de 150 000.

Unités Prescott : brûleur et valve de raccordement, des accessoires, un 
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un 
support pour le kit de vanne à gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle, 
ainsi qu’un orifice déjà installé de 65 000, et un orifice fourni séparément 
de 150 000.

Unité Brandon : brûleur et valve de raccordement, des accessoires, un manuel 
d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un support pour 
le kit de vanne à gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle, ainsi qu’un 
orifice déjà installé de 65 000, et un orifice fourni séparément de 150 000.

Unités Raffinato : brûleur et valve de raccordement, des accessoires, un 
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un 
support pour le kit de vanne à gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle, 
ainsi qu’un orifice déjà installé de 65 000, et un orifice fourni séparément 
de 150 000.

Le brûleur et la valve de connexion sont livrés en une seule pièce connectée. 
Les colliers d’installation font le tour du périmètre du foyer.

Bol à feu Lumi : brûleur et sa valve de raccordement, divers accessoires, un 
manuel d’utilisation, un support pour le kit de vanne à gaz, un couvercle en 
vinyle, ainsi qu’un orifice de 65 000 déjà installé et un orifice de 150 000 fourni 
séparément.

DÉTAILS - CLÉ D'ALLUMAGE

VUE DE CÔTÉ

VALVE DE 
RACCORDEMENT 

PLATEAU
TAILLE RECOMMANDÉE

TUYAU 1/2"

SUPPORT DE CLÉ 
D'ALLUMAGE

ENTRÉE DU GAZ - 
PRESSION 
RÉSIDENTIELLE 
SEULEMENT
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CAISSON SANS FUMÉE BREEO

MATÉRIEL :

Zentro : Acier peint en noir 
Poids : 113 lb

DIMENSIONS:

Diamètre intérieur du caisson : 24 po 
Diamètre extérieur du caisson : 35 po 
Hauteur totale : 12 po

MATÉRIEL :

Zentro : Acier peint en noir 
Poids : 104 lb

DIMENSIONS:

Diamètre intérieur du caisson : 24 po 
Diamètre extérieur du caisson : 35 po 
Hauteur totale : 12 po

MATÉRIEL :

Système de grillade Outpost™ 
Acier inoxydable 
Poteau en acier inoxydable massif

Système Anchorpoint™ : 
Acier inoxydable

DIMENSIONS:

Système de grillade Outpost™ : 
Largeur total de la grille : 22 po 
Largeur de l’espace grille disponible : 20.5 po 
Hauteur du poteau : 23po 
(Au-dessus du système d’ancrage)

Hauteur totale du système de grillade : 28.5 po 
(Insertion jusqu’au système d’ancrage)

Hauteur maximale de la grille : 19 po 
(Haut du système d’ancrage jusqu’à la base 
de la grille)

Système Anchorpoint™ : 
Largeur du système d’ancrage : 7 po 
Hauteur du système d’ancrage : 11 po

Dimensions 
Largeur totale : 27 po 
Hauteur totale : 34 po 
Poids total: 12 lb. 9 oz

Poids total avec le système de grillade 
Outpost™ et le crochet X24 
X Series 19 : 20 lb 
X Series 24 : 40 lb 
X Series 30 : 70 lbs 
(Limites de poids avec poids orienté à  
180 degrés à l'opposé de la fosse)

BREEO CARRÉ

BREEO ROND 24"

GRIL OUTPOST DE BREEO

WWW.BREEO.CO

SMOKELESS FIRE PIT 
SPECIFICATIONS
SKU: ZO-24SLFP-SQ

MATERIAL:
Zentro: 
Black Painted Steel

Weight:  
113 lbs.

BLOCK FIRE PIT THAT IT FITS: 27-33 in.

DIMENSIONS:
Inside Diameter of Bowl: 24 in.

Outside Diameter of Rim: 35 in.

Total Height: 12 in.

SQUARE
ZENTRO 24

12 in.

24 in.

35 in.

WWW.BREEO.CO

SMOKELESS FIRE PIT 
SPECIFICATIONS
SKU: ZO-24SLFP

MATERIAL:
Zentro: 
Black Painted Steel

Weight: 
104 lbs.

DIMENSIONS:
Inside Diameter of Bowl: 24 in.

Outside Diameter of Rim: 35 in.

Total Height: 12 in.

ZENTRO 24

BLOCK FIRE PIT THAT IT FITS: 27-33 in.

35 in.

12 in.

WWW.BREEO.CO

OUTPOST GRILL
SPECIFICATIONS
SKU: BR-OP24

INCLUDES A CARRYING BAG FOR STOWING

OUTPOST™ 24
ADJUSTABLE GRILL

DIMENSIONS:

27 in.

34 in.

23 in.

7 in.

11 in.

22 in.

20.5 in.

Outpost™ Grill
Grill Total Width: 22 in. 
Grill Space Width: 20.5 in. 
Post Height: 23" 
(Exposed above Anchorpoint)

Post Total Height: 28.5 in.  
(Inserts into Anchorpoint)

Max Height of Grill: 19 in.  
(Top of Anchorpoint to Bottom of Grill) 

Anchorpoint™ System 
Anchorpoint Width: 7 in.
Anchorpoint Height: 11 in.

Overall 
Total Width: 27 in.
Total Height: 34 in.
Total Weight: 12 lbs. 9 oz.

Max Weight with Outpost™ 
Grill and Kettle Hook X24
X Series 19: 20 lbs.
X Series 24: 40 lbs.
X Series 30: 70 lbs.
(Weight limits with weight oriented 
180 degrees opposite the pit)

MATERIAL:
Outpost™ Grill 
Stainless Steel 
Solid Stainless Post

Anchorpoint™ System  
Stainless Steel

DESCRIPTION

Si vous aimez passer des nuits autour d'un feu de bois mais que vous redoutez 
la fumée, l'insert sans fumée Zentro de Breeo est fait pour vous. Conçu pour 
fournir plus d'oxygène, cet insert permet d'obtenir un feu plus chaud qui brûle 
sa propre fumée avant qu'elle n'ait la possibilité de s'échapper du foyer. Dites 
adieu aux larmes et à la toux, et bonjour à une agréable soirée avec vos amis et 
votre famille.

DÉTAILS DU PRODUIT :

Taille : 24’’  
Version circulaire compatible avec: 
Valencia foyer rond

Version carré compatible avec: 
Brandon foyer carré 
Prescott foyer carré


