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DESSUS DE PALETTE

YORK 60"

DESCRIPTION: Marche TEXTURE: Pierre calcaire avec contours ciselés

Spécifications par palette* Impérial Métrique
* *3%
Cubage 2 unités 2 unités
Couverture linéaire par palette 10 pi lin./pal 3.05 m lin./pal
Poids approximatif 1029 Ibs 467 kg
\ Nombre de rangs 1
Spécifications par palette**  Impérial Métrique
Cubage 6 unités 6 unités
Couverture linéaire par palette 30 pi lin./pal 9,74 m lin./pal
@ @ Poids approximatif 2649 1b 1202 kg
Nombre de rangs 2
NOTES R ) o Dimension des unités ~ pouces mm Unités / palette
York est une marche a face simple, ciselée H .
sur 3 cotés. v ) Hauteur 152 2 un!t(-z's
) ) Prof. 381 6 unités**
*Pour une allure authentique, chaque option Longueur 1524

de couleur est composée de tons clairs et
foncés. La présence d’ingrédients naturels
dans la recette de fabrication, tel que le
granit, donne place a une variété de tons, de
veines et de textures d’'une pierre a lautre.

Afin de conserver une apparence naturelle,
les dimensions du produit peuvent varier de

+5mm (346”) en hauteur + 13 mm (14”) en

longueur et largeur.

MARCHE YORK

25 mm Min.

")

PAVE DE BETON TECHO-BLOC

LIT DE POSE 25 mm (1")

Brun Rocaille

Brun Chocolat

LVARIABLE |, +381mm |
(15") ‘

152 mm

(6")

Riviera

VEUILLEZ VOUS REFERER A LA PAGE 4 POUR
L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES

*Jusqu’a épuisement des stocks
**Nouvel emballage - Disponible Eté 2023

LIT DE POSE (SI NECESSAIRE POUR

L’ALIGNEMENT) 12 mm (1/2") MAX.

A COMPACTER

FONDATION GRANULAIRE COMPACTEE
0-20 mm (0-3/4") EPAISSEUR SELON
LE TYPE DU SOL EN PLACE

GEOTEXTILE

INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES



