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NOTES

Vendu prét-a-monter (non préassemblé).
Couronnements pré-découpés Raffinato
inclus.

Techo-Bloc n’est pas responsable

des dommages causés au foyer s’il

est installé sans insertion ou sans
’ensemble d’accessoires. Le foyer n’est pas
congu pour des grands feux. Le feu doit étre
maintenu a au moins 6 po des blocs formant
la paroi du foyer. Une chaleur excessive
pourrait entrainer des dommages aux
composants du foyer.

Voir page 114 pour plus d’informations
techniques.

FOYER COURONNEMENT
Beige Creme | . .
Nickel Grisé Nickel Grisé
e e
L T A
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Noir Onyx Noir Onyx

RAFFINATO

DESCRIPTION: Foyer TEXTURE: Lisse

Spécifications par palette Impérial Métrique
Poids approximatif 27001b 1224 kg
Hauteur 21 Vi po 540 mm
Prof. 41 % po 1054 mm
Longueur 557 po 1419 mm
Couronnements 12”x24” 8

Unités de coin Raffinato 90 mm 10

Unités de coin Raffinato 180 mm 20

OPTIONS & ACCESOIRES (vendus séparément)

Caisson

Foyer au bois

207" - 514 mm |

347" - 876 mm !

0.105” - 2.7 mm
¥

0

20”
508 mm

Brileur HPC (vendu séparément)

18 %" - 464 mm

Caractéristiques :

Gas naturel ou gas propane
65K Standard BTU

Allumage par bouton poussoir
Inclus dans I’ensemble :
Briileur en acier inoxydable avec plateau en
aluminium, supports de montage, vanne Dante
avec allumage par bouton-poussoir, évents,
pierre de lave et couvercle en acier inoxydable
Voir page 117 pour plus d’infomations.
Voir page 118 pour plus d’infomations.
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GUIDE D'INSTALLATION

RAFFINATO FOYER (PRET-A-MONTER)
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COUPE 1-1
A. CUVE D’ACIER QUANTITE DE MATERIAUX REQUIS
B.  PIERRE NETTE 20 mm (34”), 100 mm (4”) D’EPAISSEUR - Couronnements Raffinato 12”7 x 24” : 8
C.  BLOC DE COURONNEMENT RAFFINATO 90 mm (PRE-DECOUPE) - Blocs de coin Raffinato 90 mm : 10
D.  BLOC DE COIN RAFFINATO 180 mm - Blocs de coin Raffinato 180 mm : 20
E.  BLOC DE COIN RAFFINATO 90 mm
F.  REVETEMENT EN PAVES OU DALLES DE TECHO-BLOC NOTE: Fixer les blocs a I'aide d’une colle a béton résistante a la chaleur.
G. LI DE POSE 25 mm (17) Uinstallateur doit s’assure( que I’|nstaIIaF|on et 'utilisation de la fosse a
£ , feu sont conformes aux exigences des réglements et des codes locaux.
] H.  FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0-3”) COMPACTEE
8
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1a Consultez notre guide dinstallation sur internet pour P'installation étape par étape.

VEUILLEZ VOUS REFERER A LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES



GUIDE D'INSTALLATION

KIT DE BROLEUR HPC

DESCRIPTION

Congu pour les foyers extérieurs a gaz (naturel ou propane), le design breveté
du brlleur Torpedo™ de HPC délivre la plus grande flamme certifiée CSA du
marché. Fabriqué en acier inoxydable soudé de qualité commerciale, ce brileur
s’integre parfaitement a tout design de foyer.

QUE CONTIENT LE COFFRET D’UN BROLEUR HPC ?

Unités Valencia : briileur et valve de raccordement, des accessoires, un
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un
support pour le kit de vanne & gaz , cinq colliers d’installation et un couvercle,
ainsi qu’un orifice déja installé de 65 000, et un orifice fourni séparément

de 150 000.

Unités Prescott : brilleur et valve de raccordement, des accessoires, un
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un
support pour le kit de vanne & gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle,
ainsi qu’un orifice déja installé de 65 000, et un orifice fourni séparément

de 150 000.

HPC ROND - Compatible avec Lumi et Valencia

SUPPORTDECLE  /

D’ALLUMAGE

Unité Brandon : briileur et valve de raccordement, des accessoires, un manuel
d'utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un support pour
le kit de vanne a gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle, ainsi qu’un
orifice déja installé de 65 000, et un orifice fourni séparément de 150 000.

Unités Raffinato : briileur et valve de raccordement, des accessoires, un
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un
support pour le kit de vanne & gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle,
ainsi qu’un orifice déja installé de 65 000, et un orifice fourni séparément

de 150 000.

Le brleur et la valve de connexion sont livrés en une seule piece connectée.
Les colliers d’installation font le tour du périmetre du foyer.

Bol a feu Lumi : briileur et sa valve de raccordement, divers accessoires, un
manuel d’utilisation, un support pour le kit de vanne a gaz, un couvercle en
vinyle, ainsi qu’un orifice de 65 000 déja installé et un orifice de 150 000 fourni
séparément.
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DETAILS - CLE D’ALLUMAGE
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