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FOYERS EXTÉRIEURS

OUTDOOR FEATURES
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BRANDON FOYER RECTANGULAIRE (PRÊT-À-MONTER)

A.  CUVE D’ACIER

B.  PIERRE NETTE 20 mm (3/4"), 100 mm (4”) D’ÉPAISSEUR

C.  BLOC DE COURONNEMENT RAFFINATO 60 mm (PRÉDÉCOUPÉ)

D.  BLOC BRANDON 90 mm

E.  REVÊTEMENT EN PAVÉS OU DALLES DE TECHO-BLOC

F.  LIT DE POSE 25 mm (1”)

G.  FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE

H.  BLOC DE COIN BRANDON 90 mm

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

- COURONNEMENT RAFFINATO 60 mm : 8

-  Bloc Brandon 90 mm C  :  20 

-  Bloc de coin Brandon 90 mm : 30

NOTE :  Fixer les blocs à l’aide d’une colle à béton résistante à la chaleur. 
L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation de la fosse à 
feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.

COUPE 1-1

DESSUS

ÉLÉVATION A

ÉLÉVATION B

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

Installation guides

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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BRANDON FOYER CARRÉ (PRÊT-À-MONTER)

A.  CUVE D’ACIER

B.  PIERRE NETTE 20 mm (3/4"), 100 mm (4”) D’ÉPAISSEUR

C.  BLOC DE COURONNEMENT RAFFINATO 60 mm (PRÉDÉCOUPÉ)

D.  BLOC BRANDON 90 mm

E.  REVÊTEMENT EN PAVÉS OU DALLES DE TECHO-BLOC

F.  LIT DE POSE 25 mm (1”)

G.  FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE

H.  BLOC DE COIN BRANDON 90 mm

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

-  COURONNEMENT RAFFINATO 60 mm : 6

-  Bloc Brandon 90 mm : 20 A  , 20 B

-  Bloc de coin Brandon 90 mm : 20

NOTE :  Fixer les blocs à l’aide d’une colle à béton résistante à la chaleur. 
L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation de la fosse à 
feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.

COUPE 1-1

DESSUS

ÉLÉVATION A

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

Installation guides

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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MANCHESTER FOYER GRIS CALCAIRE (PRÉ-ASSEMBLÉ)

CÔTÉ

A.  DALLE DE BÉTON COULÉ SUR PLACE - 
30 MPA 150 mm (6”) D’ÉPAISSEUR

B.  TREILLIS SOUDÉ 152 × 152 MW 
18,7 × MW 18,7 (6 × 6-W2,9 × W2,9) 
SELON LES CONDITIONS DU SITE

C.  PILIER DE BÉTON COULÉ 
DE 300 mm (12”) Ø ÉTENDRE À 150 mm 
(6’’) SOUS LA PROFONDEUR DE GEL 
SELON LES CONDITIONS DU SITE ET 
LES EXIGENCES DU CODE DU BÂTIMENT

D.  PIERRE NETTE 20 mm (3⁄4’’) 
150 MM (6’’) D’ÉPAISSEUR MIN. 
SELON LES CONDITIONS DU SITE

E.  SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTÉ

F.  GÉOTEXTILE
DESSUS 

DEVANT

L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation du foyer sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux. Des piliers de béton s’étendant jusqu’à la profondeur de 
gel peuvent être nécessaires selon le code local. Vérifiez votre code de construction local avant l’installation.

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

Installation guides

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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MANCHESTER FOYER BRUN CHÂTAIGNE (PRÉ-ASSEMBLÉ)

A.  DALLE DE BÉTON COULÉ SUR PLACE - 
30 MPA 150 mm (6”) D’ÉPAISSEUR

B.  TREILLIS SOUDÉ 152 × 152 MW 
18,7 × MW 18,7 (6 × 6-W2,9 × W2,9) 
SELON LES CONDITIONS DU SITE

C.  PILIER DE BÉTON COULÉ 
DE 300 mm (12”) Ø ÉTENDRE À 150 mm 
(6’’) SOUS LA PROFONDEUR DE GEL 
SELON LES CONDITIONS DU SITE ET 
LES EXIGENCES DU CODE DU BÂTIMENT

D.  PIERRE NETTE 20 mm (3⁄4’’) 
150 mm (6’’) D’ÉPAISSEUR MIN. 
SELON LES CONDITIONS DU SITE

E.  SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTÉ

F.  GÉOTEXTILE
DESSUS 

Installation guides

CÔTÉDEVANT

L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation du foyer sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux. Des piliers de béton s’étendant jusqu’à la profondeur de 
gel peuvent être nécessaires selon le code local. Vérifiez votre code de construction local avant l’installation.

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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PRESCOTT FOYER (PRÊT-À-MONTER)

A.  CUVE D’ACIER

B.  PIERRE NETTE 20 mm (3/4”), 100 mm (4”) D’ÉPAISSEUR

C.  BLOC DE COURONNEMENT PIEDIMONTE (COUPÉ)

D.  BLOC PRESCOTT 4,5”

E.  BLOC PRESCOTT 2,25”

F.  REVÊTEMENT EN PAVÉS OU DALLES DE TECHO-BLOC

G.  LIT DE POSE 25 mm (1”)

H.  FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4”) COMPACTÉE 
(VOIR TABLEAU 47 POUR ÉPAISSEUR)

I.  BLOC DE COIN PRESCOTT 4,5”

J.  BLOC DE COIN PRESCOTT 2,25” 

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

- Blocs de couronnement Piedimonte : 6

- Blocs Prescott 2,25" : 7 A , 18 B , 7 C

- Blocs Prescott 4.5" : 3 A , 6 B , 3 C

- Blocs de coin Prescott 2,25" : 16

- Blocs de coin Prescott 4.5" : 6

NOTE :  Fixer les blocs à l’aide d’une colle à béton résistante à la chaleur. 
L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation de la fosse à 
feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.

COUPE 1-1

DESSUS

ÉLÉVATION A

ÉLÉVATION B

ÉLÉVATION C

ÉLÉVATION D

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

Installation guides

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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RAFFINATO FOYER (PRÊT-À-MONTER)

COUPE 1-1

DESSUS

A.  CUVE D’ACIER

B.  PIERRE NETTE 20 mm (3/4”), 100 mm (4”) D’ÉPAISSEUR

C.  BLOC DE COURONNEMENT RAFFINATO 90 mm (PRÉ-DÉCOUPÉ)

D.  BLOC DE COIN RAFFINATO 180 mm

E.  BLOC DE COIN RAFFINATO 90 mm

F.  REVÊTEMENT EN PAVÉS OU DALLES DE TECHO-BLOC

G.  LIT DE POSE 25 mm (1”)

H.  FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4”) COMPACTÉE

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

- Couronnements Raffinato 12" × 24" : 8

- Blocs de coin Raffinato 90 mm : 10

- Blocs de coin Raffinato 180 mm : 20

NOTE:  Fixer les blocs à l’aide d’une colle à béton résistante à la chaleur. 
L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation de la fosse à 
feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux. 

ÉLÉVATION A

ÉLÉVATION B

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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Installation guides

VALENCIA FOYER (PRÊT-À-MONTER)

COUPE 1-1

A.  CUVE D’ACIER

B.  PIERRE NETTE 20 mm (¾”), 150 mm (6”) D’ÉPAISSEUR

C.  BLOC VALENCIA

D.  REVÊTEMENT EN PAVÉS OU DALLES DE TECHO-BLOC

E.  LIT DE POSE 25 mm (1”)

F.  FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0- ¾’’) COMPACTÉE

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

- Blocs Valencia: 80

NOTE:  Fixer les blocs à l’aide d’une colle à béton résistante à la chaleur. 
L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation de la fosse à 
feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.

ÉLÉVATION A

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

DESSUS

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES


