DESSUS DE PALETTE

GARANTIE TECHO-BLOC APPLICABLE SUR LES
PIERRES BRANDON. GARANTIE NON APPLICABLE

SUR UENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR FOYER

NOTES
Un pare-étincelles devrait toujours couvrir la
soucoupe lorsque le foyer est utilisé.

Insertion vendue séparément. Techo-Bloc
n’est pas responsable des dommages causés
au foyer s’il est installé sans insertion ou
sans ’ensemble d’accessoires. Le foyer

n’est pas concu pour des grands feux. Le
feu doit étre maintenu a au moins 6 po des
blocs formant la paroi du foyer. Une chaleur
excessive pourrait entrainer des dommages
aux composants du foyer.

Voir page 116 pour plus d’informations
techniques.

Beige Carbonifere Gris Champlain

Brun Chétaigne

VALENCIA

DESCRIPTION: Foyer TEXTURE: Face Eclatée

OPTIONS & ACCESOIRES (vendus séparément)

Spécifications par palette Impérial Métrique
Cubage 80 unités 80 unités
Poids approximatif 1557 1b 706 kg
Hauteur 14 %, po 375 mm
Exterior Diameter 48 %46 pO 1243 mm
Interior Diameter 29 Y% po 740 mm
Nombre de rangs 5
’ Dimension des unités  pouces mm Unités / palette
B b ) Hauteur 2 1%, 75 80 unités
; Prof. 973, 250
| Longueur 9% 247

10”- 254 mm

Caisson

Foyer au bois

29 %" - 740 mm

_

Gris Calcaire

Briileurs HPC et accessoires Breeo (vendu séparément)

Caisson sans fumée

1271

Briileurs HPC

Caractéristiques :

Gas naturel ou gas propane

65K Standard BTU

Allumage par bouton poussoir

Inclus dans I’ensemble :

Briileur en acier inoxydable avec plateau en
aluminium, supports de montage, vanne Dante
avec allumage par bouton-poussoir, évents,
pierre de lave et couvercle en acier inoxydable.
Voir page 117 pour plus d’infomations.

Systeme de grillade Outpost™
Seulement pour le caisson

sans fumée

Diametre : 22 po.

Transformer un foyer en barbecue au bois.
Poids : 12 Ibs. 9 oz.

Voir page 118 pour plus d’infomations.
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GUIDE D'INSTALLATION

VALENCIA FOYER (PRET-A-MONTER)

48 %"
(1243mm)

(375mm)
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ELEVATION A
DESSUS
48'%e"
(1243mm)
| 9 Y
(250mm)
N T
254mm A
12% (107) ¢
(315mm)
e
COUPE 1-1
A.  CUVE D’ACIER QUANTITE DE MATERIAUX REQUIS
B.  PIERRE NETTE 20 mm (%), 150 mm (6”) D’EPAISSEUR - Blocs Valencia: 80
C.  BLOC VALENCIA
D.  REVETEMENT EN PAVES OU DALLES DE TECHO-BLOC NOTE: Fixer les blocs a I'aide d’une colle a béton résistante a la chaleur.
E. LT DE POSE 25 mm (17) Uinstallateur doit s’assurer' que I’|nstaIIaF|on et 'utilisation de la fosse a
} feu sont conformes aux exigences des réglements et des codes locaux.
F.  FONDATION GRANULAIRE 0-20 mm (0- 3,”) COMPACTEE

Consultez notre guide dinstallation sur internet pour P'installation étape par étape.

VEUILLEZ VOUS REFERER A LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES



GUIDE D'INSTALLATION

KIT DE BROLEUR HPC

DESCRIPTION

Congu pour les foyers extérieurs a gaz (naturel ou propane), le design breveté
du brlleur Torpedo™ de HPC délivre la plus grande flamme certifiée CSA du
marché. Fabriqué en acier inoxydable soudé de qualité commerciale, ce brileur
s’integre parfaitement a tout design de foyer.

QUE CONTIENT LE COFFRET D’UN BROLEUR HPC ?

Unités Valencia : briileur et valve de raccordement, des accessoires, un
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un
support pour le kit de vanne & gaz , cinq colliers d’installation et un couvercle,
ainsi qu’un orifice déja installé de 65 000, et un orifice fourni séparément

de 150 000.

Unités Prescott : brilleur et valve de raccordement, des accessoires, un
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un
support pour le kit de vanne & gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle,
ainsi qu’un orifice déja installé de 65 000, et un orifice fourni séparément

de 150 000.

HPC ROND - Compatible avec Lumi et Valencia

SUPPORTDECLE  /

D’ALLUMAGE

Unité Brandon : briileur et valve de raccordement, des accessoires, un manuel
d'utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un support pour
le kit de vanne a gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle, ainsi qu’un
orifice déja installé de 65 000, et un orifice fourni séparément de 150 000.

Unités Raffinato : briileur et valve de raccordement, des accessoires, un
manuel d’utilisation, un kit d’allumage, des couvercles pour les évents, un
support pour le kit de vanne & gaz, quatre colliers d’installation et un couvercle,
ainsi qu’un orifice déja installé de 65 000, et un orifice fourni séparément

de 150 000.

Le brleur et la valve de connexion sont livrés en une seule piece connectée.
Les colliers d’installation font le tour du périmetre du foyer.

Bol a feu Lumi : briileur et sa valve de raccordement, divers accessoires, un
manuel d’utilisation, un support pour le kit de vanne a gaz, un couvercle en
vinyle, ainsi qu’un orifice de 65 000 déja installé et un orifice de 150 000 fourni
séparément.

A
TAILLE RECOMMANDEE
13°LP | PLATEAU
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VALVE DE 4" (+/-1")
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VUE DE COTE

ENTREE DU GAZ -
PRESSION
RESIDENTIELLE -~
SEULEMENT

DETAILS - CLE D’ALLUMAGE
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GUIDE D'INSTALLATION

CAISSON SANS FUMEE BREEO

DESCRIPTION DETAILS DU PRODUIT :
Si vous aimez passer des nuits autour d’un feu de bois mais que vous redoutez Taille : 24”
la fumée, I'insert sans fumée Zentro de Breeo est fait pour vous. Congu pour Version circulaire compatible avec:

fournir plus d’oxygene, cet insert permet d’obtenir un feu plus chaud qui brile Valencia foyer rond
sa propre fumée avant qu’elle n‘ait la possibilité de s’échapper du foyer. Dites
adieu aux larmes et a la toux, et bonjour a une agréable soirée avec vos amis et
votre famille.

Version carré compatible avec:
Brandon foyer carré
Prescott foyer carré

MATERIEL :

Zentro : Acier peint en noir
Poids: 113 Ib

DIMENSIONS:

Diamétre intérieur du caisson : 24 po
Diamétre extérieur du caisson : 35 po

12in. Hauteur totale : 12 po
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D’EXTERIEUR

BREEO CARRE

MATERIEL :

Zentro : Acier peint en noir
Poids : 104 Ib

DIMENSIONS:

Diamétre intérieur du caisson : 24 po
Diamétre extérieur du caisson : 35 po
Hauteur totale : 12 po

12in.

MATERIEL : Systéme Anchorpoint™ :
Largeur du systeme d’ancrage : 7 po

Systéme de grillade Outpost™
y g P Hauteur du systéme d’ancrage : 11 po

Acier inoxydable
Poteau en acier inoxydable massif Dimensions

Largeur totale : 27 po
Hauteur totale : 34 po
Poids total: 12 Ib. 9 oz

Poids total avec le systéme de grillade

Systéme Anchorpoint™ :
Acier inoxydable

DIMENSIONS:

) Systéme de grillade Outpost™ : Outpost™ et le crochet X24
34in. Largeur total de la grille : 22 po X Series 19 : 20 |b

Largeur de lespace grille disponible : 20.5 po X Series 24 : 40 |b
g Hauteur du poteau : 23po X Series 30 : 70 |bs
g (Au-dessus du systéme d'ancrage) (Limites de poids avec poids orienté a
2 Hauteur totale du systéme de grillde : 285po 180 degrés a l'opposé de la fosse)
_Fc': (Insertion jusqu’au systéme d’ancrage)
] Hauteur maximale de la grille : 19 po

(Haut du systéme d’ancrage jusqu’a la base

GRIL OUTPOST DE BREEO de la grille)
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