MANCHESTER FouRr A pizza

DESCRIPTION: Four a pizza TEXTURE: Lisse et Antique

Spécifications par pal. Impérial Métrique
@ Poids approximatif 2803 1b 1271kg g
£
Hauteur 43 %6 pO 1100 mm &
ACCESSOIRES POUR PIZZA INCLUS. -
Systéme modulaire vendu prét-a-monter w Prof. 43%epo 1100 mm
5 5 <
(non pré-assemblé). @ Longueur 47 Y4 po 1200 mm .
Largeur - Ouverture de la Base 8
31.5 pouces Manchester Gris Calcaire 112
Profondeur - Manchester Noir Onyx 23
Ouverture de I¢
27.6 pouces
Spécifications par pal. Impérial Métrique S
Poids approximatif 23301b 1056 kg o3 g
Hauteur 42 '%epo 1090 mm £ &
o
O  Pprof. 37 po 940 mm [
2 = N
§ Longueur 30 po 762 mm 2 B
Comptoir 1 L ;
Manchester Gris Calcaire 64 L pase
Spécifications par pal. Impérial Métrique
Poids approximatif 400 Ib 181 kg
5 <& & 11 T
EI[@‘% gé Hauteur 45"%6po 1160 mm 31 |
¢ S ON Largeur 331%spo  855mm 228 @
20in. (51 cm) o —-
Longueur 38%6p0 980 mm

NOTES

Voir page 275 pour plus d’informations
techniques.

Dimensions de la surface de cuisson :
247 x32” (610 x 813 mm)
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D’EXTERIEUR

Brun Chétaigne Gris Calcaire

techo-bloc.com
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GUIDE D'INSTALLATION

MANCHESTER FOUR A PIZZA
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ELEVATION AVANT ELEVATION COTE DROIT
QUANTITE' DE MATERIAUX REQUIS - MODULE SANS COMPTOIR
Blocs Manchester (Gris Calcaire) : 112
Blocs Manchester (Noir Onyx) : 23
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ELEVATION COTE GAUCHE ELEVATION AVANT ELEVATION COTE DROIT g\g
o5
50
QUANTITE DE MATERIAUX REQUIS - MODULE AVEC COMPTOIR
Blocs Manchester (Gris Calcaire) : 176
Blocs Manchester (Noir Onyx) : 23
Comptoir : 1

£

NOTE: Linstallateur doit s’assurer que l'installation et utilisation du four & pizza sont conformes aux exigences des reglements et des codes locaux. La 8
construction de P'assise devrait inclure la mise en place d’une dalle de béton et des piliers sous la dalle. La profondeur des piliers et les exigences de 3
renforcement devraient étre déterminées en fonction des conditions du site et étre conformes aux exigences du code du batiment. Consultez notre guide 'g
d’installation sur internet pour Pinstallation étape par étape. 5
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VEUILLEZ VOUS REFERER A LA PAGE 4 POUR L’UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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