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DESCRIPTION : Foyer TEXTURE : Lisse

MANCHESTER FOYER GRIS CALCAIRE

DEVANT
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Section  
supérieure
(avec cheminée)

Impérial Métrique

Poids approximatif 2 134 lb 968 kg

Hauteur 53 1/4 po 1 353 mm

Largeur 52 po 1 321 mm

Prof. 32 po 813 mm

Caisson à bois
(avec le couronnement York)

Impérial Métrique

Poids approximatif 1 568 lb 711 kg

Hauteur 30 1/4 po 768 mm

Largeur 33 po 838 mm

Prof. 34 po 864 mm

Section 
inférieure Impérial Métrique

Poids approximatif 4 985 lb 2 261 kg

Hauteur 43 1/2 po 1 105 mm

Largeur 59 po 1 499 mm

Prof. 43 po 1 092 mm

NOTES
Voir page 115 pour plus d'informations 
techniques. 

 
Report number: 053,8WF001S 
 
UL-127 & ULC-S610 compliant

Manchester Foyer Gris Calcaire

Gris Calcaire
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MANCHESTER FOYER GRIS CALCAIRE (PRÉ-ASSEMBLÉ)

CÔTÉ

A.  DALLE DE BÉTON COULÉ SUR PLACE - 
30 MPA 150 mm (6”) D’ÉPAISSEUR

B.  TREILLIS SOUDÉ 152 × 152 MW 
18,7 × MW 18,7 (6 × 6-W2,9 × W2,9) 
SELON LES CONDITIONS DU SITE

C.  PILIER DE BÉTON COULÉ 
DE 300 mm (12”) Ø ÉTENDRE À 150 mm 
(6’’) SOUS LA PROFONDEUR DE GEL 
SELON LES CONDITIONS DU SITE ET 
LES EXIGENCES DU CODE DU BÂTIMENT

D.  PIERRE NETTE 20 mm (3⁄4’’) 
150 MM (6’’) D’ÉPAISSEUR MIN. 
SELON LES CONDITIONS DU SITE

E.  SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTÉ

F.  GÉOTEXTILE
DESSUS 

DEVANT

L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation du foyer sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux. Des piliers de béton s’étendant jusqu’à la profondeur de 
gel peuvent être nécessaires selon le code local. Vérifiez votre code de construction local avant l’installation.

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

Installation guides

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES
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DEVANT

Section  
supérieure
(avec cheminée)

Impérial Métrique

Poids approximatif 2 134 lb 968 kg

Hauteur 53 3/8 po 1 356 mm

Largeur 52 po 1 321 mm

Prof. 32 po 813 mm

Section 
inférieure Impérial Métrique

Poids approximatif  4 985 lb 2 261 kg

Hauteur 43 1/2 po 1 105 mm

Largeur 60 1/8 po 1 527 mm

Prof. 44 po 1 118 mm

NOTES

Voir page 117 pour plus d'informations 
techniques. 

 
Report number: 053,8WF001S 
 
UL-127 & ULC-S610 compliant

Caisson à bois
(avec le couronnement York)

Impérial Métrique

Poids approximatif 1 568 lb 711 kg

Hauteur 30 3/8 po 772 mm

Largeur 34 po 864 mm

Prof. 36 5/8 po 930 mm
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DESCRIPTION : Foyer TEXTURE : Lisse

MANCHESTER FOYER BRUN CHÂTAIGNE

Manchester Foyer Brun Châtaigne

Brun Châtaigne
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MANCHESTER FOYER BRUN CHÂTAIGNE (PRÉ-ASSEMBLÉ)

A.  DALLE DE BÉTON COULÉ SUR PLACE - 
30 MPA 150 mm (6”) D’ÉPAISSEUR

B.  TREILLIS SOUDÉ 152 × 152 MW 
18,7 × MW 18,7 (6 × 6-W2,9 × W2,9) 
SELON LES CONDITIONS DU SITE

C.  PILIER DE BÉTON COULÉ 
DE 300 mm (12”) Ø ÉTENDRE À 150 mm 
(6’’) SOUS LA PROFONDEUR DE GEL 
SELON LES CONDITIONS DU SITE ET 
LES EXIGENCES DU CODE DU BÂTIMENT

D.  PIERRE NETTE 20 mm (3⁄4’’) 
150 mm (6’’) D’ÉPAISSEUR MIN. 
SELON LES CONDITIONS DU SITE

E.  SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTÉ

F.  GÉOTEXTILE
DESSUS 

Installation guides

CÔTÉDEVANT

L’installateur doit s’assurer que l’installation et l’utilisation du foyer sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux. Des piliers de béton s’étendant jusqu’à la profondeur de 
gel peuvent être nécessaires selon le code local. Vérifiez votre code de construction local avant l’installation.

Consultez notre guide d’installation sur internet pour l’installation étape par étape.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE 4 POUR L'UTILISATION CORRECTE ET LES LIMITES DES INFORMATIONS TECHNIQUES FOURNIES


